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Produktbeschreibung zur internen 
Multifunktionsanzeige „Basisversion“  

für Sprint ST 1050 
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Die interne Lösung der Multifunktionsanzeige „Basisversion“ für die Sprint ST 1050 
erfüllt die nachstehend aufgeführten Funktionen: 

·  Ganganzeige 
·  Öltemperatur 
·  Außentemperatur 
·  Bordspannung 

 
Die eigentliche Ermittlung für die Ganganzeige erfolgt durch das Herauf- bzw. 
Herunterzählen der Schaltvorgänge. Ausgangslage hierbei ist immer der Leerlauf. 
 
Die Öltemperatur wird durch einen Öltemperaturgeber in der Steigleitung ermittelt. 
 
Die Außentemperatur wird durch einen Temperatursensor ermittelt.  
 
Die Bordspannung wird von der Versorgungsspannung der Elektronikbox 
abgenommen. 
 
Nach Einschalten der Zündung erscheint während der Startprozedur des Prozessors 
für ca. 2 sek. auf dem 2-stelligen Display „CH“ und auf dem 3-stelligen Display „SIS“. 
Danach wechselt die Anzeige im 2-stelligen Display entweder auf „0“, sofern der 
Leerlauf eingelegt ist, oder es erscheint ein Minuszeichen (-) bis erstmalig über den 
Leerlauf geschalten wurde (Justierung der Gangmimik). Der Balken (rechts in der 
Anzeige) wird in Höhe des Außentemperatursymbols angezeigt. 
Im 3-stelligen Display wechselt die Anzeige automatisch auf die Außentemperatur. 
 
Durch jeweiliges drücken des Taster kann in den verschiedenen Modis 
(Außentemperatur, Öltemperatur, Bordspannung) gewechselt werden. Hierzu 
wechselt der Balken im 2-stelligen Display auf das entsprechende Symbol und im 3-
stelligen Display wird der entsprechend gemessene Wert angezeigt. 
 
Wird der Schalthebel bewegt, erscheint im 2-stelligen Display der entsprechende 
Gang. Beim Hochschalten wird rauf gezählt, beim Runterschalten entsprechend 
abwärts gezählt. Hierzu ist es notwendig, den Schalthebel über einen bestimmten 
Punkt zu bewegen (Überwindung des Widerstandes beim Schalten). Dieser Punkt 
heißt Schwellenwert. Erst nach Überschreiten des Schwellenwertes erfolgt ein Signal 
an den Prozessor, der den Zählvorgang aktiviert. Bei jedem Schalten über den 
Leerlauf wird der Zählmechanismus der Ganganzeige wieder auf Null gesetzt, so 
dass bei einem eventuellen Verzählen die Ganganzeige neu einjustiert wird. 
 
Der Beginn des Schwellenwertes liegt bei Pos 2 bzw. 2a  und endet bei Pos. 3 bzw. 
3a (siehe Grafik). 
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Die grafische Darstellung des Schaltweges erklärt sich folgendermaßen: 
 
Wird jetzt geschalten, so wir hierbei ein Weg von 3 mm (ca. 7 Grad) zurück, bis ein 
Widerstand spürbar ist (Pos. 1 bzw. 1a). 
Um den Widerstand zu überwinden und den Gang einzulegen werden 1,6 mm Weg 
zurückgelegt. Das entspricht ca. 10 Grad (Pos. 2 bzw. 2a). 
Jetzt kann der Schalthebel noch weiter bewegen werden, ohne das noch irgendwas 
im Getriebe passiert. Das ist ein weiterer Weg von 2,4 mm (ca. 15 Grad) (Pos.3 bzw. 
3a). 
Der Gesamtweg beträgt somit 7 mm und das entspricht ca. 15 Grad. 
 
Hier nochmal die Kurzfassung der Messung. Die mm und Gradangaben gehen 
hierbei immer von 0 aus. 
 
0 = Ausgangsstellung 
1 = Widerstand - 3mm (7 Grad) 
2 = KLACK, Gang geht rein - 4,6 mm (10 Grad) 
3 = bis Ende des Ganghebels - 7 mm (15 Grad) 
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Die Basisversion der Multifunktionsanzeige für die Sprint ST 1050 besteht aus 
folgenden Einzelteilen: 
 

·  2-stelliges transflektives 7-Segment LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung 
·  3-stelliges transflektives 7-Segment LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung 
·  gelbe LED 
·  Außentemperatursensor 
·  Öltemperaturgeber 
·  Adapter für Steigleitung 
·  Hallsensor und Dauermagnet als Gangmimik 
·  Elektronikbox 
·  Doppel-Taster 
·  Laserbeschriftete Tachoscheibe 
·  sämtliche Kabel, Stecker und Befestigungsteile hierfür 
·  ausführliche Montageanleitung 
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Das 2-stellige Display (in der Tachoscheibe) zeigt permanent den eingelegten Gang 
bei eingeschalteter Zündung an (linke Ziffer), wenn mindestens einmal über den 
Leerlauf geschaltet wurde. Ansonsten erscheint an dieser Stelle ein Minuszeichen (-). 
Der rechte Teil der Anzeige zeigt einen Balken an, der auf ein Symbol auf der 
Tachoscheibe weist. Mittels einem mitgelieferten Taster, der an die Unterseite der 
linken Schaltereinheit am Lenker geklebt wird, kann zwischen den einzelnen 
Zusatzfunktionen gewählt werden. 
 
Je nach Auswahl steht dieser Balken dann entweder für  
 

  Außentemperatur   
 

 Öltemperatur  
 

 Bordspannung 
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Das 3-stellige Display (im Drehzahlmesser) zeigt, je nach gewählter Zusatzfunktion 
mittels Taster, entweder die Außentemperatur (ohne Kommastellen), die 
Öltemperatur (ohne Kommastellen) oder die Bordspannung (mit einer Stelle nach 
dem Komma) an. 
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Die gelbe LED im Tacho leuchtet nach Einschalten der Zündung permanent, bis eine 
Betriebstemperatur des Motoröls von 65° C erreicht wurde. Danach erlischt diese. 
Ein erneutes Leuchten bei Unterschreitung der Betriebstemperatur findet nur statt, 
nach dem die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wurde (Restart).  
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Der Außentemperatursensor dient zur Ermittlung der Außen- bzw. 
Umgebungstemperatur und ist so am Fahrzeug anzubringen, dass er nicht  
unmittelbar der  Motorwärme ausgesetzt ist. Dies würde zwangsläufig zu einem 
falschen Messergebnis der Temperatur führen.  
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Um den Öltemperaturgeber in der Steigleitung zu montieren, werden zusätzliche 
Teile benötigt, die bei Bestellung mitgeliefert werden: 

·  1 Stückliste 
·  1 CNC gefertigter Adapter mit 3 Anschlüssen 
·  1 Hochdruck Ölleitung 
·  1 CNC gefertigte Verschlussschraube M12x1,5 
·  1 Kupferdichtring 16x10,2x5 
·  4 Kupferdichtringe 14x10x0,8 
·  1 Kupferdichtring 16x12x1,5 
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(Öltemperaturgeber für Steigleitung) 
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(Öltemperaturgeber in Steigleitungsadapter montiert) 
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(Abb. zeigt einen verbauten Prototypen an der ST1050, bei dem noch die Originalsteigleitung 
verwendet wurde) 
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Der Hallsensor wird auf einer vergossenen Platine geliefert, die auf der 
Ritzelabdeckung, mit Hilfe einer Montageschablone, durch eine Schraube befestigt 
wird.  
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Der benötigte Dauermagnet wird mit einem mitgelieferten CNC gefertigten Halter auf 
der Schaltstange befestigt: 
 

 
 
Beide Teile zusammen ergeben die Schaltmimik, welche die mechanische 
Bewegung der Schaltstange berührungslos in ein elektrisches Signal umwandelt und 
bei Überschreitung der voreingestellten Gangschwelle einen Schaltvorgang 
signalisiert. 
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Die Elektronikbox (miniS.I.S.) beinhaltet alle notwendigen elektronischen Teile 
inklusive des Prozessors, um aus den verschiedenen elektrischen Signalen der 
einzelnen Sensoren die gewünschte Anzeige auf den LCDs zu erzeugen. 
Des weiteren befinden sich an der Elektronikbox die entsprechenden Anschlüsse, um 
die Sensoren mit dem Prozessor zu verbinden und 2 Potentiometer für die Justierung 
bzw. Abstimmung der Gangmimik. 
 

 
 
Der Potentiometer, der dem Anschlussstecker am nächsten ist, ist für die Einstellung 
des Schwellenwertes beim Raufschalten, der andere Potentiometer ist für die 
Einstellung des Schwellenwertes beim Runterschalten zuständig. 
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Der Doppeltaster besteht aus 2 separat belegbaren Tastern. Die Taster werden in 
einem dafür gefertigten Gehäuse geliefert, das an die linke Schaltereinheit am 
Lenker des Fahrzeuges verklebt wird (Silikon o.ä.). 
Einer der Taster wird für das Schalten der Zusatzfunktion (Öl-, Außentemperatur, 
Bordspannung) benötigt. Der andere Taster steht zur freien Verwendung zur 
Verfügung (z.B. Bordcomputer, Sprechfunk, …) 
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Für die Laserbeschriftung der Tachoscheibe wird die original Scheibe des gelieferten 
Cockpits verwendet.  
Hierbei werden folgende Dinge auf die Scheibe gelasert: 

·  Symbol der Außentemperatur 
·  Symbol der Öltemperatur (2 mal: eins am rechten Rand des 2-stelligen 

Displays, eins in unmittelbarer Nähe der gelben LED) 
·  Symbol der Bordspannung 
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Zum Lieferumfang gehören sämtliche Kabel, Stecker, Halter und Befestigungsteile 
für die Multifunktionsanzeige. Nicht zum Lieferumfang gehören die eventuell 
benötigten Klebstoffe. Diese sind vom Besteller selbst zu besorgen. 
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Eine ausführliche Montageanleitung wird zur Multifunktionsanzeige mitgeliefert. Aus 
dieser sind die einzelnen Schritte zur Montage erkenntlich und entsprechend 
beschrieben. Tipps und Hinweise finden sich dort ebenfalls an entsprechender Stelle 
wieder. 
�
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HINWEIS: 
Die Montage und Benutzung der Multifunktionsanzeige erfolgt auf eigene Gefahr und 
Risiko. Der Anbieter kann für etwaige auftretende Fehler durch unsachgemäßer 
Montage oder Bedienung nicht haftbar gemacht werden. 
Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigung, behält sich der Anbieter 
jederzeit vor. 


